
 

 

  

 

 

 

 

 

 

RNA Produktinfo 

Schallschutzhauben – höchste Lärmreduzierung 
• Haube aus Stahlblech – außen lackiert 

• 2 selbstfixierende klappbare Deckel aus 8 mm Makrolon für den einfachen und sicheren 

Zugriff in das System  

• 2 seitliche Türen für den einfachen Zugriff an die Bedienelemente der Anlage  

• 15 mm starke Lärmdämmmatte innen an Türen und Haube verklebt. 

• Spezielle RNA-Gummidichtung an Türen und Deckeln für eine optimale Dichtigkeit der 

Schallschutzhaube und maximaler Geräuschminimierung der Anlage.  

• Versenkbare Türschlösser zur Vermeidung einer Unfallgefahr durch vorstehende Teile 

• Ergonomisch angeordneten Deckelgriffe für das leichte Öffnen und Schließen der klappbaren 

Deckel 

• Die Schallschutzhaube wird individuell an die Anlage und die Anforderungen des Kunden 

angepasst 
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Technische Daten 

Bandkörper  Edelstahl 1.4301 

Material des Mantels 2 mm Stahlblech, lackiert 

Deckel 8 mm Makrolon 

Dämmung 15 mm Schalldämmmaterial 

Abmessungen an die Größe der Anlage angepasst 
 

 

Perfektion im Detail 

    Ergonomischer Griff zum einfachen Öffnen 

   Selbstfixierende Klappscharniere 
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